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Marel is a leading global provider of advanced equipment, systems 

and services to the poultry, fish, and meat  industries.

Growing 

recurring

revenue

base

~4,600

employees in 

30 countries
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Vejning og registrering af landet fisk :
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5.2 Gradere og automatiske vektsystemer til mottak av hvit og bunnfisk arter

Fiskeridirektoratet understreker at det som utgangspunkt er tillatt å bruke gradere og

automatiske vektsystemer ved mottak av hvit‐ og bunnfiskarter. Slike vektsystemer

skal være egnet for veiing av fisk. Det vil si at gradere og automatiske vektsystemer

skal være konstruert slik at de fortløpende kan veie hele fangsten uten manuell

håndtering av enkeltfisk eller delmengder. I tillegg skal grunnleggende krav til

summeringsfunksjon samt presentasjon av veid kvantum oppfylles.

Gradere og automatiske vektsystemer som benyttes ved landing av fisk skal være

slik utformet at korrekt kvantum blir veid, registrert og ført på seddel.

Automatisk vektsystemer herunder gradere og automatisk summerende

beholdervekter skal ha mer enn ett telleverk, hvor det ene skal være en totalteller

som løper kontinuerlig og som ikke kan nullstilles uten å bryte forseglinger.

Totalteller skal vise minimum 8 siffer uten desimaler med en minste deling på

maksimalt 1 kilo. Totalteller og veid kvantum skal være direkte og fortløpende synlig

uten at noen må betjene menyer i vektsystemet, tilkoblede enheter eller datasystemer.

Display eller annen tydelig avlesning skal være plassert i eller ved vekten.

Funksjoner for summering av enkeltveiinger må være en del av vektens

typegodkjenning. Vektsystemer der summering av veid kvantum gjøres i tilknyttede

datasystemer som ikke er del av vektens typegodkjenning vil av Fiskeridirektoratet

ikke anses som egnet for bruk ved mottak av fisk for føring på seddel.

Grader (automatisk vekt for veiing og summering av enkeltfisk) må ha sikkerhet for

at hver enkelt fisk som går over vekten blir korrekt registrert og veid. Grader skal

klare å registrere og veie all fisk som går over vekten uten manuell håndtering. Det

vil si at gradere må ha et system for automatisk tilbakeføring av fisk som ikke er blitt

korrekt registrert og veid, til ny veiing over graderen.

Ved bruk av grader og andre automatiske vektsystemer skal hele fangsten veies

fortløpende på samme vektsystem. Dette innebærer at fangsten ikke kan splittes i

flere deler for å veie deler av fangst på grader /automatisk vekt og deler av samme

fangst på en ikke‐automatisk vekt.

Automatiske vektsystemer som tilføres en kontinuerlig strøm av fisk eller har en

automatisk styrt mating av enkeltfisker inn på vekten skal ha en funksjon der tilførsel

av fisk inn på vekten automatisk stoppes dersom indikatoren ikke er i stand til å

registrere kvantum på grunn av registrerbare feil. Styringen til stopp‐funksjonen må

realiseres og kobles slik at tilgang til styringen kan forsegles for beskyttelse mot

endinger.

5.1 Ikke‐automatiske vekter

Ved bruk av ikke‐automatiske vekter skal vektens display eller tilsvarende tydelig

avlesningsmulighet være plassert i eller ved vekten, herunder være synlig for den

som lander.

Kar som brukes skal tareres eller være merket med korrekt tara slik at rett veid

kvantum kan beregnes.

For at ikke‐automatiske vekter (for eksempel pallevekter) skal oppfylle kravet til

egnethet kreves det at delveiinger loggføres og gjøres tilgjengelig for inspektør.



Manuel registrering på statiske vægte. F.eks gulv vægte
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Veieplattform (vekt)  - Veieindikator/terminal(display)

5.1 Ikke‐automatiske vekter

Ved bruk av ikke‐automatiske vekter skal vektens display eller tilsvarende tydelig

avlesningsmulighet være plassert i eller ved vekten, herunder være synlig for den

som lander.

Kar som brukes skal tareres eller være merket med korrekt tara slik at rett veid

kvantum kan beregnes.

For at ikke‐automatiske vekter (for eksempel pallevekter) skal oppfylle kravet til

egnethet kreves det at delveiinger loggføres og gjøres tilgjengelig for inspektør.



Automatisk vejning med grader.
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a) Graderen må have ekstra display til at vise modtaget volumen. Dette er en totaltæller 

som ikke kan nulstilles og der er nogle bestemte regulativer forbundet med denne 

funktionalitet.

b) Graderen skal have en lange veje-enhed for at sikre at den kan veje al fisk.

c) En fisk som ikke registreres må flyttes automatisk tilbage til ind-fødnings området. (Al 

fisk må handles automatisk som betyder at en kombination af grader og statisk vægt 

ikke er tilladt)

d) Nogle andre regulativer forbundet med rapportering og fl.

Totaltæller



Automatisk vejning med Batch vægt (Hopper Scale).
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a) Et ekstra display med totaltæller som på grader.

b) De samme regulativer forbundet med rapportering som på en grader



Alibi server
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Alibi server
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Marel Veiesystem - Landingsforskriften
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Veiesystem

INNOVA

INNOVA



Full sporbarhet - Landingsforskriften

• Vektjournal

• Mottaksjournal

• Lagerjournal – råvarelager

• Produksjonsjournal

- Uttak til produksjon

- Pakkerapporter

• Lagerjournal - ferdigvarelager

• Skiping
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Innova Dashboard 
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Lokationer i Norge

• Oslo - Salg/Service/adm

• Tromsø – Service 

• Harstad – Service

• Stokmarknes - Service

• Averøy – Salg/Service

• Ålesund – Salg/Service



Thank you

Dank u wel

Takk fyrir

Mange takk
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